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一、 ET-iLink 系统概述 

1.1 ET-iLink 系统简介 

ET-iLink系统是易通星云帮助开发组织”快速将设备进行智能化改造“而提出的

解决方案，它为用户提供成熟稳定，可管可控的软硬云通信链路服务系统。 

ET-iLink 为开发者提供开放的云平台、SDK 软件开发包和 HDK 硬件开发包，通过

简明易懂的 DEMO程序与开源工程项目，最大限度降低了物联网硬件开发的技术门槛，

降低研发成本，提升开发者的产品投产速度，帮助开发者更好的进行智能化改造，服

务最终消费者。 

1.2 ET-iLink 接入示意图 
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如上图所示，开发者使用 ET-iLink 的 HDK，SDK以后，不仅能够完成设备快速接

入互联网，通过手机 APP、微信等就能够对设备进行控制与监听；而且能够完成通过

WEB业务器进行数据收集与指令下发的目标，与 B/S 架构业务系统完美结合，将其升级

为一个高扩展性的双向信息交互系统。 

1.3 名词解析 

（1） AppKey 应用标识码，用于区别不同的智能产品，当开发者要开发一款智能

产品时，在开发者中心申请生成，在应用开发时需要填入 

（2） UID 平台标识码，用来标识一个具体的智能硬件产品或者一个手机应用端，

所以知道了其 UID，就可以和其通信，进行信息交互 

（3） SecretKey 应用安全识别码，和 APPEKY 一一对应，在申请 APPKEY 时同时生

成，在调用一些管理接口时要填入 

（4） iLink 易通的物联网/智能硬件云服务平台,帮助开发者快速将设备进行智能

化改造，www.kaifakuai.com 

1.4 ET-iLink 的作用 

对于希望快速进行智能硬件的企业与开发者,使用 ET-iLink将会带来以下

帮助： 

 稳定的、兼容多模组厂商并提供二次开发的 HDK 

 高可用的、不断增强的云端服务平台 

 稳定的、全平台 SDK应用开发包 

 提供免费开源的嵌入式软硬件，APP，微信参考 

 无需维护 MQTT+平台 

 专业的嵌入式、云端接入定制开发 

二、产品概述 

M240-A模块是易通星云（北京）科技发展有限公司自主研发的一款工业

级的 2G无线通信串口透传模块产品。模块利用手机 SIM卡和运营商 GPRS网

http://www.kaifakuai.com/
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络提供无线网络数据通信，通过串口和目标设备相连接，完美解决了野外环

境下设备和三方平台（手机，服务器，PC等）进行数据交互的问题。 

 

产品视图 

三、产品特性 

1） 支持 GSM/GPRS 四个频段，包括 850MHZ，900MHZ，1800MHZ 以及

1900MHZ，GPRS Class 12 Max 85.6kbps(上/下行) 

2） 1 路 UART（TTL），固定配置为波特率 115200，校验位 N，数据位

8，停止位 1 

3） 开机电压>3.4V 

4） 待机平均电流<1.6mA 
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5） 灵敏度<-105 

6） 尺寸 20*14.5*2.3mm 

7） 工作温度-30到+75摄氏度 

8） 工作电压 3.4V-4.2V（推荐 3.8V） 

9） 支持 CCC认证 

10） 支持有效数据最大上行速度 16kbps，最大下行速度 40kbps 

四、产品功能及应用 

M240-A 模块功能如下： 

1) 自动拨号连接 GPRS网络，断线自动重新连接； 

2) 自动通过 GPRS网络上报 UART1 接收到的数据； 

3) 自动向 UART1发送从 GPRS网络接收到的数据； 

4) 模块内部云平台地址以及设备平台标识码可配置。 

M240-A 模块应用场景如下： 

1）穿戴设备 

2）智能环卫 

3）能源交通 

4）充电桩 

5）智能旅游 

6）工业控制 

7）农场养殖 

8）机械制造 

9）车联网 
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五、引脚说明 

M240-A 采用 51-pin LCC 封装，提供如下接口： 

1) 电源接口 

2) IO 电源输出 

3) 开关机按键接口 

4) RESET 接口 

5) 2 路 UART 接口 

6) SIM 接口 

7) 天线接口 
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PIN15 PIN25

PIN14

PIN1

PIN26

PIN40

PIN41PIN51

 

引脚序号图 

 

  

PIN 

NO. PIN Name I/O Describe 

1 SIM_CLK O SIM 卡时钟，1.8/3.0V 

2 SIM_IO I/O SIM 卡数据，1.8/3.0V 

3 VSIM O 卡电源，1.8/3.0V 

4 VDDIO_2V8 O 2.8V 电源输出，50mA 负载。 
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5 SPI_RST O SPI 复位，2.8V，未用悬空处理 

6 SPI_DI I SPI 数据输入，2.8V，未用悬空处理 

7 SPI_D/C O SPI 数据/命令控制信号，2.8V，未用悬空处理 

8 SPI_CLK O SPI 时钟，.8V，未用悬空处理 

9 SPI_DO  O SPI 数据输出, 2.8V，未用悬空处理 

10 SPI_CS  O SPI 片选，2.8V，未用悬空处理 

11 GND  接地 

12 VBAT  I VBAT 供电输入，3.4-4.2V 

13 VBAT I VBAT 供电输入，3.4-4.2V 

14 GND  接地 

15 GND  接地 

16 ANT I/O 天线接口，匹配 50Ω阻抗天线 

17 GND  接地 

18 ADC0  I ADC0 输入，最大输入电平 3.0V，未用悬空处理 

19 ADC1  I ADC1 输入，最大输入电平 3.0V，未用悬空处理 

20 PWR_KEY I 

控制 M240 开机和关机，低电平有效，确保低电平 

2S，POWER_KEY 内部集成 60K 电阻上拉至 VBAT， 外

部如果通过 GPIO 口控制，为保证电平匹配，加三极管

进行电平隔离控制。 

21 RESET I 

低电平有效，确保拉低 60ms，内部集成 60K 电阻上拉

到 VBAT，外部如果通过 GPIO 口控制，为保证电平匹

配，加三极管进行电平隔离控制。 

22 GND  接地 

23 MICN I 模拟音频差分输入+，未用，接 10K 电阻到地 

24 MICP I 模拟音频差分输入-，未用，接 10K 电阻到地 

25 GND  接地 

26 SPKP  O 

模拟音频差分输出+，最大驱动功率为 800mW/8Ω，未

用，接 10K 电阻到地 

27 SPKN O 

模拟音频差分输出-，最大驱动功率为 800mW/8Ω，未

用，接 10K 电阻到地 

28 GND  接地 

29 BACKLIGHT  I 背光控制，sink current，最大 25mA，未用悬空处理 

30 GND  接地 

31 PWM  O 

脉宽调制信号输出，2.8V，可用于接指示灯，默认低电

平，连接到 iLink 后保持高电平。 

32 UART0_CTS  I UART0 流控 CTS，2.8V，未用悬空处理 

33 UART0_RTS  O 

UART0 流控 RTS，2.8V(开机时是 USB BOOT 的检测管

脚，低有效)，未用悬空处理 

34 UART0_RI  O UART0 振铃，2.8V，未用悬空处理 

35 UART0_RXD  I 

UART0 数据接收，2.8V，烧录程序使用，不用请悬空处

理 

36 UART0_TXD O 

UART0 数据发送，2.8V，烧录程序使用，不用请悬空处

理 

37 UART0_DTR I UART0 数据终端就绪，2.8V，未用悬空处理 

38 IIC_SDA I/O IIC 数据，2.8V，未用悬空处理 
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39 IIC_SCL  I/O IIC 时钟，2.8V，未用悬空处理 

40 VRTC I RTC 保持备份电源，<3.0V，未用悬空处理 

41 USBDP I/O USB 差分数据+，3.3V，未用悬空处理 

42 USBDM  I/O USB 差分数据-，3.3V，未用悬空处理 

43 GND - 接地 

44 UART1_RXD I UART1 数据接收，2.8V，接外 MCU的 TXD 

45 UART1_TXD  O UART1 数据发送，2.8V，接外 MCU的 RXD 

46 PCM_DOUT  O PCM 数据输出，2.8V，未用悬空处理 

47 PCM_SYNC O PCM 同步时钟，2.8V，未用悬空处理 

48 PCM_DIN  I PCM 数据输入，2.8V，未用悬空处理 

49 PCM_CLK  - PCM 时钟，2.8V，未用悬空处理 

50 CLKOUT O 数字时钟输出，2.8V，未用悬空处理 

51 SIM_RST O SIM 卡接口复位信号，1.8/3.0V 

 

表 1引脚功能说明图 
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电路设计注意事项： 

1、电源相关 

M240模块的供电采用单电源供电方式，VBAT范围在3.3V~4.5V之间。在GSM网络

下工作，数据传输或者通话时，瞬间大功率发射会形成高达2A的电流峰值，从而导致

VBAT大的纹波出现，如瞬间压降造成VBAT供电电压过低，模块将会关机。为保证模块能

正常工作，要求电源供电必须具备足够的供电能力。 

在确保VBAT电源供电能力足够（3.8V，1A负载）的前提下，设计时必须依照： 

 
在VBAT输入靠近模块侧接一个（2200uF/10V）电解电容（如图的CA），若结构受

限，可用两个并联（470uF/6.3V）钽电容（如图的CA），再并上一个0.1uF~1uF 的陶

瓷电容(如图5 的CB)。 

 

注1：由于M240模块关机状态下保留了一个内部32K晶振，故关机漏电流约在210uA， 

若对关机电流比较敏感的应用，需要降低系统关机漏电流，建议增加MOS开关电路，参考

电路如下： 
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注2：当M240模块正常开机，在PIN4上有一个电压输出，输出电压2.8V，电流负载

50mA。这个输出电压可做外部供电使用，比如IO信号的电压，同时也可以读取

VOUT_2V8电平状态判断模块是否开机。 

注3：默认的波特率是115200，且Data Bits=8, Parity=None, Stop Bits=1, 

Flow Control=None；M240模块的UART接口是TTL电平，如果要转换成RS232电平（比如PC的

RS232接口）就需要电平转换芯片进行电平在转换。 

注4：模块可采用软SIM卡的方式。用软SIM卡时，外部不需连接SIM。 

 

 

六、电气参数 

电气参数 

特性 描述 

电源电压 3.4V～4.2V（推荐值 3.8V） 

工作温度 正常工作温度：-30℃～+75℃ 

受限工作温度：-40℃～+85℃ 

存储温度：-50℃～+95℃ 

ESD VBAT，GND：空气放电±8KV，接触放电±4KV 

射频天线接口：空气放电±8KV，接触放电±4KV 

最大发射功率 Class 4 (2 W) for EGSM900/GSM850 
Class 1 (1 W) for DCS1800/PCS1900 

功耗 关机漏电流：210μA 

Idle 模式：<20mA 

数据模式：<380mA 

接口 IPEX天线接口，匹配 50Ω 阻抗特性天线 
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1 路 SIM 接口 

2路 3线串口 UART0、 UART1 

开关机按键接口 

RESET 接口 

结构尺寸 29.8mm*25.4mm*3.4mm 

固定方式 SMT焊接固定 

 

极限工作电压范围 

Parameter Description Min Typ Max Unit 

VBAT 模块供电 -0.3 3.8 4.8 V 

RMS 平均供电电流 0  0.9 A 

在每个时隙的瞬时压降，

IVBAT峰值电流可能达到 

2A (每 4.6ms的时隙功率 

发射) 

  400 mV 

GPIO 数字 IO 的电平供电电压 -0.3 2.8 3.0 V 

关机模式供电电压 -0.25  0.25 V 

 

RF 输出功率表 

Band Max Min 

GSM850  33dBm ± 2dB 5dBm ± 5dB 

E-GSM900  33dBm ± 2dB 5dBm ± 5dB 

DCS1800  30dBm ± 2dB 0dBm ± 5dB 

PCS1900  30dBm ± 2dB 0dBm ± 5dB 

GSM850(8-PSK) 27dBm ± 3dB 5dBm ± 5dB 

E-GSM900(8-PSK) 27dBm ± 3dB 5dBm ± 5dB 

DCS1800(8-PSK) 26dBm +3/-4dB  0dBm ± 5dB 

PCS1900(8-PSK) 26dBm +3/-4dB 0dBm ± 5dB 

 

RF 接收灵敏度 

Band Receive sensitivity 

GSM850  <-106dBm 

E-GSM900  <-106dBm 

DCS1800 <-106dBm 

PCS1900 <-106dBm 

 

工作频率 

Band Receive Transmit 

GSM850  869~894MHz 824~849MHz 

E-GSM900  925~960MHz 880~915MHz 



                                                               开发从未如此简单 

  易通星云     http://www.kaifakuai.com                                                           2016 

DCS1800  1805~1880MHz 1710~1785MHz 

PCS1900 1930~1990MHz 1850~1910MHz 

 

七、生产制造 

模块尺寸： 

 

 

天线电路设计： 

模块天线部分的参考设计分为2 种，一种是使用焊接式天线，一种是是使用天线连 

接器的方式，两种方式建议微带线走线尽可能的短。 

本文是以双面PCB，1mm板厚为例对模块的天线部分布局布线进行说明的。 

 

注：对于单面板，由于无法控制走线阻抗，所以建议布局布线离天线馈点(ANT 焊盘) 一定

要尽可能短；对于多层板，天线部分的微带线需要根据具体板层控制微带线阻抗。 

模块使用焊接式天线时天线部分原理图如下： 
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使用焊接式天线的设计注意事项： 

1、模块焊盘封装建议都为 2.00X1.00(mm)，其中，模块外形外的焊盘长度0.70 mm， 

模块外形内的焊盘长度小于1.30 mm；天线焊盘建议为2.00X2.00(mm)，GND 焊 

盘建议为3.00X3.00(mm)； 

2、PI 型匹配网络(L1, C2, C3)靠近天线焊盘(TP1)放置，GND 焊盘(TP2)与天线焊盘 

(TP1)的最近边距离0.70 mm； 

3、微带线走线需要控制 50 欧姆阻抗；如果隔直电容(C1)距离模块焊盘很近的话，可以

按照模块焊盘宽度走线，如果有一定距离的话，也需要控制50 欧姆走线阻抗； 

4、禁布区：TOP 层天线信号线走线宽度推荐1.20mm，信号线周围禁布间距为1.2mm； 

BOTTOM 层不需要禁布。 

 

使用RF 连接器连接天线： 

M240 模块天线使用连接器时天线部分原理图如下： 

 
使用天线连接器的设计注意事项： 

1、PI 型匹配网络(L1, C2, C3)靠近天线连接器(J1)放置； 

2、微带线走线需要控制50 欧姆阻抗；如果隔直电容(C1)距离模块焊盘很近的话，可以 

按照模块焊盘宽度走线，如果有一定距离的话，也需要控制 50 欧姆走线阻抗； 

3、禁布区：TOP层天线信号线走线宽度推荐1.20mm，信号线周围禁布间距为1.2mm； 

BOTTOM 层不需要禁。 
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联系方式 
易通星云（北京）科技发展有限公司   

公司地址：四川省成都市天府大道北段 1480 号德商国际 B703  

邮编：610000  

官网地址：www.kaifakuai.com  

支持邮箱：support@beidouapp.com  

服务电话：028-87582803  

官网 QQ 群：445880047  

微信公众号：开发快之家 

http://www.kaifakuai.com/
mailto:support@beidouapp.com

